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Certificate No.:

Produkt-lD-Nummer
Product lD number cE 0036 0368/05

Name und Anschrift
des Herstellers:
Name and Postal Adress of Manufacturer:

Hoval Aktiengesellschaft
9490 Vaduz
Liechtenstein

Produktart
product category

Typ, Ausführung
type, model

nutzbare Wärmeleistung I useful heat output
beiWärmenennleistung t) [fWI
at rated heat output
bei 30 o/o der Wärmenennleistung ') [kVV]
at 30% of rated heat output

Brennwertkessel
condensing boiler

MultiJet
(121, (16), (20), (25)
(12) LSP, (16) LSP, (20) LSP

15,6

J%l

l%t

11,1

3,3 4,7

19,2

5'8

91,6

97,5

24,2

713

91,4

97,3

88,6 91,7
Wirkungsgrad I useful efficiency
bei Wärmenennleistung 1)

at rated heat output
bei 30 o/o der Wärmenennleistung z)

at 30% of rated heat output

1) high temperature regime 80"C/60"C feed/return temp.

calculation based on gross calorifìc value

PrÍifgrundlage
basis of examination

Prüfbericht Nr.
test repoft no.

(Ort, Datum)

München, 30. August 2017

95,3 97,6

low temperature regime, 30"C return temp.

calculation based on gross calorific value

Verordnung (EU) Nr. 81312013
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Benannte Stelle 0036
Notified Body 0036 in the

Richtlinie 92l42lEWG
of Directive 92/42/EEC
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