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Die Monoblock-Wärmepumpe von Hoval.
Ein weiterer Schritt in die Zukunft.
Der grösste Ertrag wächst aus dem 
Miteinander.
Das Summen der Bienen wird immer  
seltener. Ihr Rückgang lässt Wissen- 
schaftler über Alternativen zur  
Bestäubung von Pflanzen nachdenken.  
In Zukunft könnten in einem Bienen- 
schwarm die natürlichen Artgenossen 
bei ihrer Arbeit von kleinen E-Bienen 
unterstützt werden. Bisher ist das nur 

eine Idee. Doch generell werden sich 
in den kommenden Jahren Techno- 
logie und Natur viel stärker ergänzen.  
Mit der neuen Luft/Wasser-Wärme- 
pumpe Belaria® pro geht Hoval einen  
weiteren zukunftsweisenden Schritt 
zum Schutz der Umwelt. Ganz nach dem  
Leitsatz von Hoval: Verantwortung für 
Energie und Umwelt.
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Die Wärmepumpenfamilie 2022
Willkommen Hoval Belaria® pro (24).

   BasicLine
Basisregelung (Stand alone)

CombiVal WPE / WPER / WPEF
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Drei Linien für eine schnelle Auswahl.
Die Strategie der drei Linien unterstützt die 

schnelle Vorauswahl der richtigen Wärme-

pumpe aus der Wärmepumpenfamilie nach  

den Bedürf nissen des Kunden. BasicLine 

und PremiumLine für den Einsatzbereich 

Einfamilien- und Zweifamilienhaus. Die 

PremiumLine zeichnet sich im Vergleich zu 

der BasicLine durch eine höhere Effizienz 

und die Systemregelung TopTronic® E aus. 

Die Produkte der ProfiLine eignen sich für 

mittelgrosse und grosse Objekte mit höherer 

Leistung. Diese unterschiedlichen Einsatz-

möglichkeiten der Linien spiegeln sich neben 

dem Leistungsbereich auch in der Ausstattung, 

vor allem in der Funktionalität der Regelung 

wieder. 

Belaria® twin A / AR (32)Belaria® twin I / IR (20 - 30) Belaria® comfort ICM (8, 13)

Thermalia® comfort (8 - 17) 
Thermalia® comfort H (7 - 10) 

UltraSource® T 
comfort (8 - 17)

UltraSource® T 
compact (8, 13/200)

Thermalia® twin (20 - 42) 
Thermalia® twin H (13 - 22) 

Belaria® dual AR (60)

Thermalia® dual (55 - 140)
Thermalia® dual H (35 - 90)
Thermalia® dual R (55 - 140)

   ProfiLine
Systemregelung TopTronic® E (Leitsystem)

UltraSource® B comfort C (8 - 17)  
UltraSource® B compact C (8, 11/200)

Belaria® pro 
compact (8, 13/100/300)

Belaria® pro 
comfort (8 - 15)

   PremiumLine
Systemregelung TopTronic® E eingebaut (online möglich)

Belaria® pro (24)
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Hoval Wärmepumpen
Das können sie leisten.

UltraSource® B comfort C (8 - 17)

UltraSource® B compact C (8, 11/200)

Belaria® pro comfort (8 - 15)

Belaria® pro compact (8, 13/100/300)

Belaria® pro (24)

Belaria® comfort ICM (8, 13)

Belaria® twin I / IR (20 - 30)

Belaria® twin A / AR (32)

Belaria® dual AR (60)

UltraSource® T comfort (8 - 17)

UltraSource® T compact (8, 13/200)

Thermalia® comfort (8 - 17)
Thermalia® comfort H (7, 10)

Thermalia® twin (20 - 42)
Thermalia® twin H (13 - 22)

Thermalia® dual / R (55 - 140)
Thermalia® dual H (35 - 90)

Luft/Wasser-Wärmepumpen bei A2W35

Sole/Wasser-Wärmepumpen bei B0W35 / W10W35

0 kW 5 kW 10 kW

PremiumLine ProfiLine
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UltraSource® B comfort C (8 - 17)

UltraSource® B compact C (8, 11/200)

Belaria® pro comfort (8 - 15)

Belaria® pro compact (8, 13/100/300)

Belaria® pro (24)

Belaria® comfort ICM (8, 13)

Belaria® twin I / IR (20 - 30)

Belaria® twin A / AR (32)

Belaria® dual AR (60)

UltraSource® T comfort (8 - 17)

UltraSource® T compact (8, 13/200)

Thermalia® comfort (8 - 17)
Thermalia® comfort H (7, 10)

Thermalia® twin (20 - 42)
Thermalia® twin H (13 - 22)

Thermalia® dual / R (55 - 140)
Thermalia® dual H (35 - 90)

50 kW 200 kW20 kW 100 kW
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Hoval Belaria® pro (24)
Neugierig? Lernen Sie uns kennen!
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Belaria® pro (24)

Hoval Belaria® pro (24)
Wärme aus der Luft - nahezu lautlos.

Luft ist eine unerschöpfliche Energiequelle. Sie 

ist kostenlos und überall in beliebiger Menge 

vorhanden. Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe 

heizt hocheffizient und zuverlässig mit dieser 

Umgebungsluft unter Einsatz von Strom. Noch 

nachhaltiger heizen Sie, wenn es sich um Öko- 

oder Solarstrom handelt, vielleicht sogar von 

Ihrer eigenen Photovoltaikanlage.

Mehrwerte für Sie:
 ■ Vielseitig einsetzbar
 ■ Leise und sparsam
 ■ Montagefreundlich durch Monoblock-Bauweise.
 ■ Integrierte Kühlfunktion
 ■ Leistungsanpassung (Modulation)

CleverCool inside

Natürliches Kältemittel

EnergyManager PV smart

Zukunftsweisende Luft/Wasser-Wärmepumpe  

in Monoblock-Bauweise heizt, sorgt für Warm- 

wasser und kühlt im Sommer. Sie gewinnt 

Wärme aus der Umgebungsluft und ist als 

wandhängende Inneneinheit mit eingebauter 

Regelung TopTronic® E verfügbar. 

Geeignet für Mehrfamilienhäuser - 

Neubau und Sanierung.

A+++

10

Hoval Belaria® pro

10



Vielseitig einsetzbar
Im Freien aufgestellt, findet die Belaria® pro 

immer einen Platz. Da sie mit einem natür-

lichen Kältemittel arbeitet, ent spricht sie 

bereits heute der Gesetzeslage von Morgen. Im 

Haus zeigt sich die Belaria® pro platzsparend. 

Die Inneneinheit mit eingebauter Regelung 

TopTronic® E wird an der Wand montiert. Mit 

der integrierten Funktion CleverCool kühlt die 

Wärmepumpe im Sommer sogar die Räume. 

Mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 70 °C 

ist die  Belaria® pro ideal für die Sanierung 

geeignet. Die vorhandenen Heizkörper können 

so weiterverwendet werden. 

Die Belaria® pro (24) mit ihrer wandhängenden 

Inneneinheit lässt sich hervorragend in ein 

Heizungssystem einbinden. Durch das Zusatz-

paket  HovalConnect wird die Wärmepumpe 

mit dem Internet verbunden und kann via 

Smartphone oder PC bedient werden. 

Leise und sparsam
Im Haus entstehen fast keine Geräusche, da die 

komplette Wärmegewinnung der Belaria® pro 

in der Ausseneinheit stattfindet. Dort transpor-

tiert der grosszügig dimensionierte Ventilator 

in der Ausseneinheit mehr Luft, sprich mehr 

Energie, nahezu lautlos. Die stufenlose Anpas-

sung der Leistung an den Bedarf, die Modula-

tion, sorgt ebenso für einen leisen Betrieb. Sie 

ist mitverantwortlich für die hohe Effizienz 

über das Jahr, genau wie die hochwertigen 

Komponenten und die Regelung  TopTronic® E. 

Verbunden mit dem Internet optimiert diese, je 

nach vorausgesagtem Wetter, das Heizen und 

Kühlen.

Der EnergyManager PV smart spart zusätz-

lich bares Geld. Mit diesem serienmässigen, 

kostenlosen Feature in Verwendung mit 

 HovalConnect nutzen Sie mehr Eigenstrom 

aus ihrer Photovoltaikanlage und beziehen so 

weniger Strom aus dem öffentlichen Netz. 

Montagefreundlich durch 
Monoblock-Bauweise
Sowohl Innen- als auch Ausseneinheit der 

Belaria® pro sind anschlussfertig. Die beiden 

verbindet eine Leitung für das produzierte 

Warmwasser. Kompakte Abmessungen verein-

fachen den Transport. Durch die einheitliche 

Regelung  TopTronic® E können die Hoval Pro-

dukte schnell und nahezu beliebig zu Systemen 

kombiniert werden.
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Hoval Belaria® pro (24)
Komfort ganz nach Wunsch.

Flexibel bei der Wahl des Speichers.
Die wandhängende Inneneinheit der 

 Belaria® pro (24) hat kein Umschaltventil 

Heizen/Warmwasser standardmässig eingebaut. 

Soll die Belaria pro (24) auch Trinkwasser 

bereiten, so ist ein geeigneter Wassererwärmer 

über einen externen 3-Weg-Umschalt-Kugel-

hahn zu installieren. 

Je nach Wunsch an Komfort oder verfügbarem 

Platz kann das Fassungsvermögen und auch 

das Material des Speichers individuell gewählt 

werden. Hoval bietet eine breite Auswahl. 

Ein vorhandener Speicher für Trinkwasser 

kann weiterhin genutzt werden.

Ist die integrierte thermische Desinfektions-

funktion aktiviert, haben Legionellen keine 

Chance. 

A+++

Belaria® pro (24)

CleverCool inside

EnergyManager PV smart

Speicher für 
Trinkwasser  
frei wählbar
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Einsatzbereich Heizen und 
Warmwasser

Hoval Belaria® pro comfort (24)

Kühlen mit der Belaria® pro
Bei der aktiven Kühlung im Sommer wird der 

Wärmepumpenkreislauf umgedreht. Den Räu-

men wird die Wärme entzogen und die Wärme 

durch die Wärmepumpe an die Umgebung 

abgegeben.
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Aussentemperatur (°C)
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Einsatzbereich Heizen Wärmepumpe (UltraSource B comfort C und compact C)

Erweiterter Einsatzbereich Heizen Wärmepumpe inklusive E-Heizeinsatz 
(UltraSource B comfort C und compact C)

Erweiterter Einsatzbereich Warmwasser Wärmepumpe inklusive E-Heizeinsatz 
(nur UltraSource B compact C)

Einsatzbereich Kühlen Wärmepumpe 

Hoval Belaria® pro® comfort (24)

Aussentemperatur [°C]

Vo
rla

uf
te

m
pe

ra
tu

r [
°C

]

22

Aussentemperatur (°C)

Vo
rla

uf
te

m
pe

ra
tu

r (
°C

)

40

60

20-20

70

-10

30

30

-20

Vo
rla

uf
te

m
pe

ra
tu

r (
°C

)

48

65

42

63

30-5  

Aussentemperatur (°C)

25

75

Einsatzbereich Heizen Wärmepumpe (UltraSource B comfort C und compact C)

Erweiterter Einsatzbereich Heizen Wärmepumpe inklusive E-Heizeinsatz 
(UltraSource B comfort C und compact C)

Erweiterter Einsatzbereich Warmwasser Wärmepumpe inklusive E-Heizeinsatz 
(nur UltraSource B compact C)

Einsatzbereich Heizen/Warmwasser Wärmepumpe 
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Details im Vergleich
Kältemittel, Schall, Effizienz, Kühlen.
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Natürliches Kältemittel inside
Die Belaria® pro ist als Zeichen für das natürliche Kältemittel mit 
nebenstehendem Logo gekennzeichnet. Äusserlich sehr ähnlich, 
unterscheiden sich die Belaria® pro und die UltraSource® im Innern:

 ■ Belaria® pro: R290 (Propan), Monoblock-Bauweise
 ■ UltraSource® B: R410A, Split-Bauweise

Natürliches Kältemittel Propan
Gesetzliche Veränderungen haben Hoval be- 

wogen frühzeitig zu reagieren. Beim Abwägen 

von technischen Eigenschaften, Treibhaus-

potenzial, Brennbarkeit und Toxizität hat sich 

Hoval für Propan als bevorzugtes Kältemittel 

der Zukunft entschieden. Die Belaria® pro ver-

wendet als erste Hoval Wärmepumpe Propan 

(R290) als Kältemittel. 

Monoblock-Bauweise und 
Aufstellung.
Propan darf nur in geringen Mengen in ge- 

schlossenen Räumen gelagert werden. Um den 

Eigenschaften von Propan gerecht zu werden, 

wurden konstruktive Sicherheitsmassnahmen 

umgesetzt. Der komplette Kältekreislauf - in 

Vergleich zu einer getrennten Ausführung bei 

der Spilt-Bauweise - wurde in die Aussenein-

heit verlegt. Der Kreislauf bildet eine dichte 

Einheit. In der Verbindungsleitung zwischen 

Aussen- und Inneneinheit wird die Wärme 

mittels Wasser ins Gebäudeinnere transpor-

tiert. Damit wird die Installation sogar einfa-

cher als bei einer Split-Wärmepumpe.

Natürliches Kältemittel
Propan (R290)

Wärmepumpen: erlaubte Füllmengen  
für R290 (Propan)
Ohne bauliche Massnahmen sind folgende  
Höchstmengen erlaubt:
Innerhalb von Gebäuden: 150 g
Ausserhalb von Gebäuden:  5 kg
Die Ausseneinheit der Belaria® pro (24) mit einer Füllmenge  
von 4,4 kg liegt weiter unter dem vorgegebenen Grenzwert.

Hoval Belaria® pro
Natürliches Kältmittel.

15



Umwelt und gesetzliche Grundlage.
Treibhausgase treiben die Erderwärmung und 

den Klimawandel an. Beim Klimawandel denkt 

man zuerst an CO2 und Methan. Es sind aber 

mehr als 20 natürliche und menschenverur-

sachte Treibhausgase, die zur Erderwärmung 

führen. Der „Global Warming Potenzial“ (GWP) 

beschreibt als Äquivalent, wie viel ein Treib-

hausgas im Vergleich zur gleichen Menge CO2 

zur Erderwärmung beiträgt.

Das gängige Kältemittel R410A, welches häufig 

bei Wärme pumpen zum Einsatz kommt, soll 

wegen seinem hohen GWP-Wert bis zum Jahr 

2025 durch das Phase Down Szenario (Fahrplan 

für die schrittweise Reduktion der Herstellung 

synthetischer Kältemittel) weitgehend ersetzt 

werden. Trotz scheinbar geschlossener Kälte-

mittelkreisläufe und klarer Vorschriften beim 

Ablassen der Kältemittel, belastet R410A das 

Klima nämlich enorm. 1980-mal stärker als bei-

spielsweise CO2.

Die technologische Entwicklung der Kältemittel  

bietet Alternativen. Dabei muss zwischen 

GWP-Wert, Brennbarkeit und Toxizität abge-

wogen werden.

Einen beachtlichen Schritt zu einem geringe-

ren Treibhauspotenzial bedeutet den allmäh-

lichen Wechsel zum Kältemittel R32, den einige 

Hersteller von Wärmepumpen gehen. Hoval 

geht beim Schutz des Klimas vor Treibhausga-

sen jedoch mit der Belaria® pro noch weiter.

Propan überzeugt vor allem durch seinen nied-

rigen GWP Wert = 3. Es ist ungiftig. Und der 

potenziellen Brennbarkeit von Propan wirkt die 

Monoblock-Bauweise entgegen. 

 

So entspricht die Belaria® pro bereits heute der 

Gesetzeslage von Morgen.

GWP (Global Warming Potential) von gängigen Kältemitteln

Grenzwert für Mono-Splitklimageräte ab 2025: 
Kältemittel mit GWP > 750

R1234ze R1234yf R723 R454B R 32 R410A R134a R452B R600a
Isobutan

R290
Propan

Belaria® pro

R1270
Propan

R744
CO2

R717
Ammoniak

* bei Verbrennung / Kontakt mit Feuchtigkeit entstehen ätzende Säuren und giftige Gase 
** penetranter Geruch warnt vor Gesundheitsgefährdung

 X X X X X   X X X X X X
 * * X *    *     X**

2000

1500

1000

750
675

500

0
 4 4 8      3 3 3 1 0

466

675

1980

1300

676

Hoval Belaria® pro
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Warm im Sommer, kalt im Winter. Mit den 

jahreszeitlichen Schwankungen ändert sich 

die benötigte Heizleistung eines Gebäudes. 

Die Belaria® pro passt ihre Leistung durch die 

modulierende Invertertechnologie optimal an 

den jeweiligen Bedarf an. Sie schaltet weniger 

ein- oder aus, d.h. sie arbeitet gleichmässiger. 

Das steigert nicht nur die Effizienz, sondern 

senkt auch die Betriebskosten. So zählt die 

 Belaria® pro in ihrem Bereich zu den effizien-

testen Wärmepumpen. Die saisonale Jahres-

arbeitszahl (SCOP) ermöglicht den Vergleich 

der Effizienz. 

SCOP = Seasonal Coefficient of Performance 

Die Berechnung erfolgt aus dem Verhältnis 

zwischen zuge-führter Energie - dem elektri-

schen Strom - und der erzeugten Heizenergie. 

Die beiden Werte werden bei verschiedenen 

Betriebszuständen über ein Jahr ermittelt und 

gewichtet nach Klimazonen.

4.2

5.7

0 1 2 3 4 5 6
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(24) 35 °C
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* In diesem Bereich liegen die meisten vergleichbaren Wärmepumpen.

* 

* 

Integrierte Kühlfunktion
Im Winter heizen, im Sommer kühlen. Mit 

der integrierten Funktion CleverCool sorgt 

die Wärmepumpe im Sommer für ange-

nehme Temperaturen in den Räumen. Im 

Heizbetrieb entzieht die Wärmepumpe aus 

der Umgebungsluft Wärme und nutzt sie zum 

Heizen. Ist die Kühlfunktion aktiv arbeitet der 

Kreislauf in umgekerhte Richtung. Den Räumen 

wird Wärme entzogen und durch die Wärme-

pumpe an die Umgebung abgegeben.

CleverCool inside

Hoval Belaria® pro
Effizienz SCOP.
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Die Belaria® pro ist eine der leisesten Wärme-

pumpe in ihrer Leistungsklasse. Beim Schall 

kann sie sich den hohen Anforderungen stellen, 

ohne das weitere Massnahmen ergriffen 

werden müssen. Bei der Luft/Wasser-Wärme-

pumpe Belaria® pro arbeitet der vollständige 

Kältekreis in der Ausseneinheit, eine Charakte-

ristik der Monoblock-Bauweise. Und das prak-

tisch geräuschlos mit nur 39 dB(A) bei 5 Meter 

Abstand bei der Belaria® pro (24). Die Angaben 

gelten bei Normalbetrieb gem. EN 12102 und 

werden bei sauberem und freiem Verdampfer 

erreicht.  

Die Wärmepumpe passt ihre Leistung stets 

genau dem aktuellen Wärmebedarf an – der 

Fachmann nennt das „modulierend“. Auch die 

Inneneinheit ist extrem leise. 

Leise wird von Menschen sehr unterschiedlich 

empfunden. Für die bessere Einordnung ist die 

Belaria® pro im Vergleich zu Geräuschen aus 

dem täglichen Leben dargestellt.

Schall
Leise: Aussen und Innen.
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Schalldruckpegel verschiedener  
Schallquellen und Schallwirkungen

 ◄Presslufthammer
Gehörschädigung 
bei länger andau-
ernder Lärmein-
wirkung.

Gelegentliche  
Störungen

Keine oder s 
eltene Störungen

Starke Belastung 
und teilweise er- 
hebliche Ein-
schränkung der 
psychischen  
Leistungsfähig-
keit.

 ◄Mittlerer  
Strassenverkehr

 ◄Unterhaltung

 ◄Wohnraum

 ◄Schlafzimmer

 ◄Wald
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0

dB(A)

Belaria® pro (24)* ►

* im Abstand von 5 m, wenn die Ausseneinheit an einer Fassade steht. Diese Werte reduzieren sich um 3 dB wenn  
die Ausseneinheit frei im Feld steht. Bei Aufstellung in einer Ecke erhöht sich der Schalldruckpegel um 3 dB.  
Die Schallwerte gelten bei sauberem Verdampfer. Diese Werte werden von der Abtauung kurzzeitig überschritten.

  Schalldruckpegel im Abstand von 10 m: Belaria® pro (24)   ► 33 dB(A)

39
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Hoval Belaria® pro in der Sanierung
Schnell und einfach.
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Einfache Einbringung und Montage
Die Belaria® pro überzeugt durch ihre kom-

pakte Inneneinheit zur Wandmontage.

Die wandhängende Inneneinheit der 

 Belaria® pro (24) hat kein Umschaltventil Hei-

zen/Warmwasser standardmässig eingebaut. 

Soll die Belaria pro (24) auch Trinkwasser 

bereiten, so ist ein geeigneter Wassererwärmer 

über einen externen 3-Weg-Umschalt-Kugel-

hahn zu installieren. Passende Speicher und 

Umschaltventile finden Sie im Hoval Zubehör. 

Ein vorhandener Speicher für Trinkwasser 

kann weiterhin genutzt werden.

Die modulare Regelungsplattform von Hoval 

TopTronic® E steht für leichte Systemeinbin-

dung und vielfältige Bedienung.

Kompakt in der Aufstellung
Während bei Umbau und Sanierung der Platz 

im Innern des Hauses oft begrenzt ist, findet 

sich in der Umgebung fast immer ein Platz. Bei 

der Monoblock-Bauweise der Belaria® pro sind 

die Haupkomponenten in der Ausseneinheit 

untergebracht. Dadurch ist die Inneneinheit 

kompakt und beanprucht  im Innern des Hau-

ses nur wenig Platz. Dort entstehen fast keine 

Geräusche, da die komplette Wärmegewinnung 

in der Ausseneinheit stattfindet. Diese arbeitet 

ebenso leise, dank grosszügiger Dimensionie-

rung und hervorrangender Isolation.

Bei dem Umbau und der Sanierung eines  

Hauses ist der vorhandene Platz oft beschränkt.  

Bauliche Rahmenbedingungen stehen nicht 

selten den Bedürfnissen der Bewohner und 

dem vorhandenen Budget entgegen. Unter 

solchen Bedingungen zeigt die Belaria® pro 

ihre Stärken.

Heizkörper bleiben erhalten.
Heizkörper benötigen eine höhere Vorlauftem-

peratur als eine Fussbodenheizung. Eine Fuss-

bodenheizung bei einer Sanierung zu verlegen, 

ist jedoch oft aufwendig oder gar unmöglich. 

Mit einer Vorlauftemperatur von bis zu 70 °C 

ist die  Belaria® pro daher ideal für die Sanie-

rung geeignet. Die vorhandenen Heizkörper 

können weiterverwendet werden. Die Kosten 

für die Renovierung bleiben im Rahmen.
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Der Blick ins Innere
Komponenten und Abmessungen.
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400 mm 400 mm 
minimaler Abstandminimaler Abstand
zur Wandzur Wand

600 mm 600 mm 
minimaler Abstand zur Wandminimaler Abstand zur Wand

1461

15751575

2

3

1

4

5

Hoval Belaria® pro (24)
Ausseneinheit.

Ansicht von vorne

Ausseneinheit der Hoval Belaria® pro (24)
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600 mm 600 mm 
minimaler Abstandminimaler Abstand

400 mm 400 mm 
minimaler Abstand zur Wandminimaler Abstand zur Wand

791791

Ansicht von rechts

1   High-Tech Ventilatorenbaugruppe
Der Luftstrom durch den Ventilator wurden op- 

timiert. Mit HyBlade® Technologie ausgestattet,  

benötigt er eine geringe Drehzahl, um grosse 

Luftmengen zu bewegen. Seine Umdrehungen 

passt der grosse Ventilator an die geforderte 

Leistung an. Das Luftleitgitter FlowGrid richtet 

die angesaugte Luft, so dass sie optimal und 

nahezu geräuschlos auf den Ventilator trifft. 

Die neuste Ventilatortechnologie für effizien-

ten und leisen Betrieb. 

2 Kompletter Kältekreis
Monoblock-Bauweise: Der Kältekreis der 

Wärmepumpe ist komplett in der Aussenein-

heit platziert und nutzt Propan als natürliches 

Kältemittel.Im Kältekreis passt der Inverter 

die Leistung der Wärmepumpe optimal an die 

benötigte Heizleistung des Gebäudes an, kurz 

er sorgt für die Modulation. Der Verdichter 

arbeitet entsprechend den Vorgaben des von 

der Regelung ermittelten Wärmebedarfs. Er 

ist zur Schallentkopplung mehrfach gelagert. 

Je sparsamer er läuft, desto leiser ist er. Ist 

mal die volle Leistung gefordert, sorgen die 

schwingende Lagerung und die zusätzliche 

Kapselung des Kompressors für einen leisen 

Betrieb Der Plattenwärmetauscher überträgt 

die Wärme, die die Ausseneinheit aus der 

Umgebungsluft gewinnt, an den Heizkreislauf.

3 Kondensatwanne mit 
Wannenheizung
Die standardmässig enthaltene Kondensat-

wanne mit Heizung sorgt auch bei niedrigen 

Aussentemperaturen für ein problemloses 

Abfliessen des entstehenden Kondensats. 

Die Leistung der Heizung ist auf das maximal 

anfallende Kondensat abgestimmt. Durch die 

Heizung ist der Betrieb bedeutend sicherer, 

auch bei niedrigen Temperaturen.

4 Hydraulisch und elektrisch 
anschlussfertig
Die Anschlüsse von Vor- und Rücklauf der 

Hydraulikleitung für das Heizungswasser  

sowie Haupt- und Steuerstrom sind auf der 

Unterseite der Ausseneinheit positioniert und 

bereits anschlussfertigt.

5 Isolation gegen Wärmeverlust 
und Schall
Das Gehäuse der Ausseneinheit ist speziell 

schallgedämmt und mit Isolationsmaterialien 

gegen Wärmeverluste isoliert.
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Hoval Belaria® pro (24)
Inneneinheit.

Ansicht von linksAnsicht von vorne

Belaria

200 mm 200 mm 
minimaler Abstandminimaler Abstand

zur Wandzur Wand
links oder rechtslinks oder rechts

500 mm 500 mm 
minimaler Abstandminimaler Abstand
zur Wandzur Wand

600 mm 600 mm 
minimaler Abstandminimaler Abstand

zur Wandzur Wand

550550 280280

1005

Anschluss für die 
Sicherheitsgruppe

Regelung TopTronic® E
Die modulare Regelungsplattform für 
vielfältige Bedienung, einfache Sys-
temeinbindung und mit integrierter 
Kühlfunktion.

Strömungssensor / 
Durchflusszähler
Er überwacht den Durchfluss.

Gehäuse
Gehäuse aus strukturiertem EPP. Es ist 

leicht und dient der Wärmeisolation. 

Kabeleinführung 
Der Anschluss für Haupt- oder 
Steuerstrom sind unten links und 
rechts platziert.

Umwälzpumpe
Sie fördert das von der Wärmepumpe 
gelieferte Heizungswasser entweder 
direkt oder über einen Pufferspeicher 
in das Heizungssystem oder als Wär-
mequelle zu dem Trinkwasserspeicher.

Optional: Steuerungsset 
(Schaltschütz)
Notwendig für die Ansteuerung eines

externen Elektroheizeinsatzes.

Steuerungsset für den Einbau in die

wandhängende Inneneinheit.
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Hoval Belaria® pro (24)
Technische Daten.

Hoval Belaria® pro (24)

Raumheizungs-Energieeffizienz «mittleres Klima» 35 °C ηS 225

Raumheizungs-Energieeffizienz «mittleres Klima» 55 °C ηS 165

Energieeffizienzklasse Heizen 35 °C A+++

Heizleistung min. - max. bei A2W35 (EN 14511) kW 10,1 - 24,0

Heizleistung min. - max. bei A-7W35 (EN 14511) kW 10,5 - 22,1

Kühlleistung min. - max. bei A35W18 (EN 14511) kW 10,2 - 24,4

Saisonale Leistungszahl mittleres Klima bei 35 °C/55 °C (EN 14825) SCOP 5,7 / 4,2

Vorlauftemperatur °C 70

Kältemittel R290

Abmessungen Ausseneinheit (Höhe x Breite x Tiefe) mm 1461 x 1928 x 997

Abmessung Inneneinheit (Höhe x Breite x Tiefe) mm 1005 x 550 x 280

Schallleistungspegel Ausseneinheit (EN 12102) dB(A) 58
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Hoval Belaria® pro und ihr Zubehör
Was und wo im Überblick.
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Hauptstrom 3 x 400 V / 50 Hz
   Vorlauf
       Rücklauf
           Steuerstrom 1 x 230 V / 50 Hz
               Datenbus RS 485

Anschluss-Set WP Leitung

!Frostsicher verlegen

!Hinweise zur Aufstellung 
beachten

Anschluss
Passgenaues Zubehör im Überblick.
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Verbinderset 
WP-Leitung

Set Schwingungs- 
entkoppler

Trenn-System Bauseits
 ■ Sicherheitsgruppe
 ■ Druckausdehnungsgefäss
Bei Druckerhöhung des geschlossenen 
Kreislaufes nimmt das Druckausdehnung-
gefäss die Flüssigkeit bzw. den Dampf auf 
und schützt so das System vor Schäden.

Steuerstrom  1 x 230 V / 50 Hz

Netzwerkkabel (optional)

Vorlauf Heizung

Rücklauf

Gebläsekonvektor

Hauptstrom 3 x 400 V / 50 Hz

Steuerungsset (Schaltschütz)

!Wasser- und luftdicht 
verlegen
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TopTronic® E
 

Komfortables 

Bedienen 

und

regelungstechnisches  

Einbinden 

in das System

Optional anlagenabhängig

+

Kaskaden sind Standard
Das umfangreiche Produktsortiment von Hoval 

spiegelt sich auch in der Funktionalität der Rege-

lungen wider. Die Kommunikation der ein zelnen 

Produkte untereinander ist gewährleistet.

 ■ Zus. Heizkreis
 ■ Pufferspeicher
 ■ Solar

 ■ Weitere Heizkreise
 ■ Sonderfunktionen

 ■ Direktkreis
 ■ Mischkreis
 ■ Warmwasser
 ■ Kaskaden

Erweiterbares System
Der modulare Aufbau der Rege lung  TopTronic® E 

ermöglicht eine individuelle Gestaltung von 

Anlagen. Ein Gesamtsystem mit abgestimmten 

Komponenten ist energieeffizienter als die Kombi-

nation von Einzelgeräten.

ModulErweiterungenReglerModul

Easy

Online

Standardfunktionen 
Im Gerät enthalten

Regelung Hoval TopTronic® E
Die Lizenz für Kombinationen.
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Hoval Raumbedienmodul 
Am Bedienmodul, das zum Beispiel im Wohn-

zimmer installiert ist, lässt sich der Betrieb der 

Wärmepumpe auch auf individuelle Tages- oder 

Wochenabläufe abstimmen. Wie wird das Wetter? 

Das Regelungssystem Hoval TopTronic® E weiss 

es. Alle drei Stunden holt es die ortsgenaue und 

verläss liche Wetterprognose aus dem Internet 

und stimmt den Heiz betrieb darauf ab. So lassen 

sich, umwelt- und kostenbewusst, Energie sparen –  

und der Komfort bleibt hoch.

HovalConnect
Mit dem Online-Dienst HovalConnect bedienen 

Sie über das Internet von zu Haus oder per App 

von unterwegs Ihre Anlage. Die Anmeldung erfolgt 

mit Ihrem persönlichen Passwort. Die Software 

ist einfach zu bedienen und gibt einen grafischen 

Überblick über Ihre Heizungsanlage. Sie können 

Ihre Anlage optimieren und Kosten sparen. 

Hoval App
Flexibel bedienen und alles im Blick. Spontan 

früher in den Feierabend gehen, schnell die Tem-

peratur höherstellen und auf die wohlige Wärme 

zu Hause freuen. Wer von unterwegs die Heizung 

bedienen will, kann das schnell via Hoval App auf 

dem Smartphone tun.

EnergyManager PV smart
Der EnergyManager PV smart spart zusätzlich bares 

Geld. Mit diesem serienmässigen, kostenlosen Feature 

in Verwendung mit  dem Online-Dienst HovalConnect 

nutzen Sie mehr Eigenstrom aus ihrer Photovoltaikan-

lage und beziehen so weniger Strom aus dem öffentli-

chen Netz. 

Bedienen von Nah bis Fern
Nichts ist Unmöglich.
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Hoval Belaria® pro (24) im System
Hydraulische Kombinationen. 
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E

CombiVal 
ESR/ESSREnerVal

Belaria® pro (24)
(outside) Belaria® pro (24)

1

A

B

D

E

C

F

2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

D

E

C

F

BBAKE030.dwg

Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

Datum:

Datei:
Version:

Blatt:

E2 Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

3
BBAKE030 Name:

00
HATI
21.11.2017

YK1

N M1~

MK1

230V~
TTE-FE

B1.1

T

HL +

T

L H

T

(R)BM
(max. 3)

BUS Verbindung zwischen den Regel-Modulen /
BUS connection between the control modules /
Liaison BUS entre les modules de régulation /
Collegamento BUS tra i moduli di regolazione

BUS-CAN

TTE-WEZ

L- N- L N PE
S1

L PE N
Netz-in VA1

NL
SLP

N L
DKP

N L
VA2

N L
1
N

MK1
N L

B1

PE
Netz-out
N L1

12
VE1

12
AF

12
SF

12
VF1

12
VE2
/IMP

-
VE10V

+ +- -
H1

+ AB
OT

B
RS485

A

T

H
CAN

L +

T CAN

1

R-CAN ADR.
On
Off

4 3 2 1

GB

C
A

N

1

Display/Affichage
(Option/opzione)

VA10V
/PWM

230V~
max. 4AT

10AT
TTE-BM

AN

AF SF1.1 VF1

Y7

NL

Y7.2

NL

intern / interne
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SF2.1

1

A

B

D

E

C

F

2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

D

E

C

F

BBAKE030.dwg

Achtung ! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!
Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!
Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare le schema dettagliato!
Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

Datum:

Datei:
Version:

Blatt:

Hydr. Verbindungshinweise /
Notice / Nota / Remarque:

1
BBAKE030 Name:

00
HATI
21.11.2017

ASF

Y7

UltraSource B comfort C P

CRF

W

CVF

AF

RBM

TTE-GW

Y7.2

T

T
WPF

SF1.1

SF2.1

Y11

TTE-FW

TTE-BM

TransTherm aqua F

FVT

ZKP

RLFZ

SLP1

YFW

TW

SF1

MK1

T T

B1.1VF1

MK2

T T

B1.2VF2

YK1 YK2

TTE-FE
HK

TTE-WEZ

SF2

Komplette Lösungen
Fossile oder regenerative Energiequelle, 

einfach oder komplex, platzsparend, höchste 

Hygieneansprüche. Für die Realisierung der 

Hoval Lösung bietet Hoval ein umfangrei-

ches Sortiment von Produkten. Eine Hoval 

Lösung stellt die Hoval Produkte und ihre 

Verbindungen schematisch dar. Eine kurze 

Funktions beschreibung ergänzt die grafische 

Dar stellung. 

Details
Eine detaillierte Darstellung der Lösung er hält 

der Fachmann aus einem zugehörigen Hydrau-

likschema. Dieses ist in der Regel er gänzt mit  

elektrischen Anschlussplänen und Para meter ein- 

stellungen für die Systemregelung  TopTronic® E.  

Die detaillierten Hydraulikschemen sparen Zeit  

bei der Planung und der Installation. Und ist 

doch Hilfe notwendig, steht Hoval mit Beratung  

und Service zur Seite. Alles aus einer Hand: 

passend, funktionsgeprüft und effizient.

Mehrwerte für Sie:
 ■ Von einfach zu detailliert
 ■ Grosse Auswahl an Lösungen
 ■ Einfach und sicher aus einer Hand
 ■ Schnelle Planung und Installation
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E

CombiVal 
ESR/ESSREnerVal

Belaria® pro (24)
(outside) Belaria® pro (24)

Belaria® pro (24)
(outside)

Belaria® pro (24)
(outside) Belaria® pro (24)

E

CombiVal 
ESR/ESSREnerVal 

EFH 
Schema BBAPEK010

Einfaches, platzsparendes System 
für Mehrfamilienhäuser 
(Sanierung und Neubau)
Die Belaria® pro beheizt die Räume bedarfs-

gerecht über die Heizkörper oder über die 

Fussbodenheizung und erzeugt warmes 

Wasser. Dieses liegt im nebenstehenden 

Speicher bereit, bis es gebraucht wird. Über 

das Raumbediengerät der Systemregelung 

TopTronic® E und über das Smartphone mit 

der HovalConnect App lässt sich die Anlage 

bedienen.

Flexibles System zum Heizen von 
grösseren Mehrfamilienhäusern 
(Sanierung und Neubau)
Die Belaria® pro stellt in einer Kaskade Heiz-

wärme für grössere Mehrfamilienhäuser 

bereit. Die Wärmepumpen-Kaskade beheizt 

die Räume in der Sanierung und dem Neubau 

bedarfsgerecht über die Heizkörper oder über 

die Fussbodenheizung und erzeugt warmes 

Wasser. Dieses liegt im nebenstehenden 

Speicher bereit, bis es gebraucht wird. Über 

das Raumbediengerät der Systemregelung 

TopTronic® E und über das Smartphone mit 

der HovalConnect App lässt sich die Anlage 

bedienen.
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Belaria® pro (24)
(outside) Belaria® pro (24)

E

CombiVal 
ESR/ESSREnerVal

EFH 
Schema BBAPE030

E

CombiVal 
ESR/ESSREnerValEnerVal Belaria® pro (24)

(outside) Belaria® pro (24)

Platzsparende Lösung zum Heizen 
und Kühlen von Mehrfamilienhäusern
Die Belaria® pro stellt die Heiz- und Kühlener-

gie bereit. Diese wird im externen Speicher 

(z.B. EnerVal) zwischengelagert, bis sie über die 

Fussbodenheizung oder die Heizkörper in die 

Räume abgegeben wird. Im Sommer tempe-

riert die Wärmepumpe die Räume über die 

Fussbodenheizung. 

Das warme Wasser wird von der Belaria® pro 

erzeugt und im Speicher (z.B. CombiVal ESR/

ESSR) bereitgestellt, bis es gebraucht wird. 

Über das Raumbediengerät der Systemregelung 

TopTronic® E und über das Smartphone mit 

der Hoval ConnectApp lässt sich die Anlage 

bedienen.

Flexibles System zum Heizen und 
Kühlen von Mehrfamilienhäusern
Die Belaria® pro stellt die Heiz- und Kühlener-

gie bereit. Diese wird in externen Speichern 

(z.B. EnerVal) zwischengelagert, bis sie über 

die Fussbodenheizung, Heizkörper oder über 

Gebläsekonvektoren in die Räume abgegeben 

wird. Im Sommer kühlt oder temperiert die 

Wärmepumpe die Räume über Gebläsekonvek-

toren oder die Fussbodenheizung. 

Das warme Wasser wird von der Belaria® pro 

erzeugt und im nebenstehenden Speicher  

(z.B. CombiVal ESR/ESSR) bereitgestellt, bis es 

gebraucht wird. Über das Raumbediengerät der 

Systemregelung TopTronic® E und über das 

Smartphone mit der Hoval ConnectApp lässt 

sich die Anlage bedienen.
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Planung als Erfolgsgarantie
Achten Sie auf diese Themen.
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Checklisten
für Planung und Projektierung.

Vorschriften und Richtlinien
 ■ Allgemein
 ■ Umwelt
 ■ Elektroanschluss
 ■ Planung und Ausführung

Auslegung
 ■ Wärme für Heizung / Warmwasser
 ■ Kühlen
 ■ Leistungsdaten

Wärmequelle
 ■ Luft

Energiepufferspeicher

Elektrische Daten
 ■ Auslegung
 ■ Bewilligung
 ■ EVU-Sperrzeiten

Wasserqualität
 ■ Heizungswasser
 ■ Ergänzungswasser

Anschlüsse
 ■ Hydraulisch - Heizung
 ■ Hydraulisch - Trinkwasser
 ■ Elektrisch
 ■ Kühlen

Aufstellung
 ■ Allgemein
 ■ Aussen (Kältemittel)
 ■ Innen
 ■ Schallemissionen
 ■ Abstand (Innen- und Ausseneinheit)

Eine umfassende Planung ist Voraussetzung 

für den sicheren und zuverlässigen Betrieb 

einer Anlage und damit für zufriedene Kunden. 

Länderspezifische Normen, Richtlinien und 

Hinweise für Planung, Auslegung und Aufstel-

lung müssen beachtet werden. Eine Checkliste 

hilft, dass nichts vergessen wird. Ausführliche 

Hinweise sind im Katalog aufgelistet.
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Verantwortung
für Energie und Umwelt

Hoval Qualität.
Darauf können Sie sich verlassen.

Als Spezialist für Heiz- und Klimatechnik ist Hoval Ihr erfahrener 
Partner für Systemlösungen. Sie können zum Beispiel mit 
Sonnenenergie Wasser erwärmen und mit Öl, Gas, Holz oder 
einer Wärmepumpe die Räume beheizen. Hoval verknüpft die 
unterschiedlichen Technologien und bindet auch die Raumlüftung 
in dieses System ein. So lässt sich umwelt- und kostenbewusst 
Energie sparen – bei vollem Komfort. 

Hoval zählt international zu den führenden Unternehmen für 
Raumklima-Lösungen. Mehr als 75 Jahre Erfahrung motivieren 
uns immer wieder zu innovativen Systemlösungen. Die Gesamt-
systeme zum Heizen, Kühlen und Lüften werden in mehr als 
50 Länder exportiert.

Wir nehmen die Verantwortung für unsere Umwelt ernst. 
Im Zentrum der Entwicklung unserer Heiz- und Lüftungssysteme 
steht die Energieeffi  zienz.

Hoval Aktiengesellschaft  |  9490 Vaduz  |  Liechtenstein  |  hoval.com

Ihr Hoval Partner

Deutschland
Hoval GmbH
85609 Aschheim-Dornach
hoval.de

Österreich
Hoval Gesellschaft m.b.H.
4614 Marchtrenk
hoval.at

Schweiz 
Hoval AG
8706 Feldmeilen
hoval.ch 20
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